Stromlaufplan DC (einpolig)

Mustermann GmbH

MusterstraRe 1, 1234 Musterort

energynexus.at

3P ESS

MusterstraBe 1, 1234 Musterort - 30,00 kVA - 96,0 kWh - 48 V
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2Zahler Netzanschluss

Pu-Feld 1 - 8 Module -

Smartsolar 250/60

3,60PWpeld 2 - 2 Strings - 14 Module - 6,30 kip
195 4,05 Kp 1S =5 - 2,25 ke

MPPT RS 450/100

MUL SYSTEM 2 - ~T0A-3,36 kWL
MP-11 48/5000
Systen 2 - L1

Ve.Bus - use

6X Touch 70

Cerbo Modul

Monitoring - Anzeigen

1x PowerDot
ber das Netzwerk

1x 700 View
ber das Netzwerk

POWERLINK - 19/ 24 Abginge belegt

PowerLink 1

PowerLink 2

PowerLink 3 PomerLink 4

BATTERIEBANK - 96,0 kWh

20x Us5000 - 10x Anschlusskabelset (je 2 Module)
Serverschrank 1 - 10/10 Module - 40/45 HE
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Freigegeben am 20.08.2026

Auslegung ist ein Vorschlag und ersetzt keine Priifung durch die Fachkraft.
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10/10 Module - 40/45 HE

== DC + — iiber NH-Sicherung auf die + Busbar
== DC - — direkt auf die - Busbar

= BMS-Datenkette (Leistungsklemmen bleiben getrennt)

== VE.Bus — Wechselrichter untereinander und zum GX, Generator tiber VE.Bus und MK3-USB

= VE.Can / BMS — Batteriekette und CAN-Laderegler zum GX (gestrichelt)

VE.Direct — Laderegler zum GX (blau-weiB)

== USB — nach MK3 bzw. VE.Direct-Adapter zum Cerbo Modul

Belegung querstrom-optimiert - max. Lingsstrom 159 A statt 735 A

Wichtige Informationen

Fur die fachgerechte Installation aller sicherheitsrelevanten
Einrichtungen ist der ausfihrende, befugte Elektriker
verantwortlich — ebenso fir die finale Dimensionierung
samtlicher Elemente.

Eigener Plan des ausstellenden Unternehmens, kein Victron-Dokument.

Geratedarstellungen: Victron Energy.
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